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Strojirensky zkugebni dstav, s.p, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Ceské republika

CERTIFIKAT

Cislo: B -39 - 01052 - 04

vydany vyrobci, firmé
AVONER, s.r.o.

Dornych 90, 617 00 Brmo
identifikaéni ¢islo: 25555162

na vyrobky
Elektromagnetické ventily

Bloky elektromagnetickych ventili
zdkladnf{ technické ddaje a specifikace variant
jsou uvedeny na 2. a 3. strané

Strojirensky zkuSebni ustav timto certifikdtem potvrzuje, Zze u vzorkll pfedmétnych
vyrobktli zjistil shodu jejich vlastnosti s pozadavky

CSN EN 161:2002 8. 6.1.1, 6.1.2,6.1.6, 6.1.7, 6.2.1, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2.1,
7.1,7.2,7.7,9.2, CSN 13 3060-4:1993 a s pozadavky technickych
podminek vyrobce TP 01/2004 kap. IV. ¢lL. 5.6, 8, 15, 21, kap. V. ¢l. 34

Certifikat byl vydan na zdkladé protokolu o zkoudce ¢. 39-4117 ze dne 2004-11-30,
vystaveného Strojirenskym zkuSebnim tstavem.

Pravidla pro nakladani s certifikdtem jsou uvedena na 4. strané.

Brno 2004-12-03

Ing. Petr MaSek
feditel

B-39:01052-04 strana 1.(d)...

7 4
Nl Nege Rt e




Zakladni technické idaje a specifikace variant:

Obj e\lr:lenna[(i:liuéislo V;I'n);;i)lu naJ rg.’ss sphl'/rill;:l;nr?a}g;ti Jm. proud ci?fii: [;;:_ Stupe’ﬁ J ﬂ\ll':trzlio
peti [V] ss [V] [A] tlakii [MPa] Bl | ot
EV324 IXX IXX | EV 03 24 18 0,5 0+0,8
EV324 1XX 1XX | EV 13 24 18 0,5 0-+0,8
EV312 1IXX IXX | EV 33 12 9,2 1,2 0+0.,8
EV3122XX IXX | EV 63 12 92 1.2 0+0.8
EV3I2 1XX IXX | EV73 12 9.2 1,2 0+08 P67 | DN2,5
EV 324 1XX IXX | EV 83 24 18 0,5 0+0,8
EV 324 2XX IXX | EV 113 24 18 0,5 0+08
EV 324 3XX 2XX | EV 123 24 18 0,5 0+08
EV 324 IXX 1XX | EV 133 24 18 0.5 0+08
Material télesa 42 4201.61
Materidl pruZin 172424
Material tésnéni sedla pryz 5105
Celkovy podet sepnuti 10° cykla
Max. ¢etnost spinan{ 60/min

Ttida izolace

F

Povolend net&snost

Max. 25 cm®/min pti vypnuté poloze i zapnuté poloze

Ptipojen{ vodic

NoZovy konektor, EURO konektor

Teplota okoli

—-40°C az + 85°C

Specifikace jednotlivych variant ventili:

Rozmér Zavit na Zivit na vy- Pj;%(;é%r‘u
Rada Jm. napéti: | | téla/rozted vstupu: stupu: T s ‘.| Odfukdo Provedeni
ventily | 1212 V), | | pfip. otvo- | L(M12x1,5) | 1(M12x1,5) konekmg atmosféry™: | vodi&i®:
24 (24 V) ra®: 2 (M10x1) 2 (M10x1) 2 (3 kolik 1,2,3,4 1,2,3,4,5
I,2.3 3 (GY%) 3 (GY4) EURO)
EVY 3 XX X X X X X
Poznamka:

" Rozmér t&la/rozted pFipojovacich otvorit:
- 1 rozmér t&la 30mm; rozted pfipojovacich otvor 25 mm
- 2 rozmér t&la 30mm; rozted pFipojovacich otvor 24 mm
-3 rozmér t&la 39mm; rozte¢ pfipojovacich otvorii 24 mm

» Provedeni odfuku:

- 1 otvor odfuku chranén pryZovou krytkou
- 2 otvor odfuku ukon¢en vn&j§im primérem 10 mm, vnitini primér 5 mm
- 3 otvor odfuku ukonéen vnitinim zavitem M 10 x 1
- 4 otvor odfuku ukonéen otvorem o priméru 6,5 mm a matici M 16 x 1

3 Provedeni vodi&i:

- 1vedite 0,75; (+) bily, (-) gerveny. Standardni délka 50 cm.
- 2vodiCe 0,75; (+) zluty, délka 45 cm, plochy kolik 6,3; (—) bily, délka 35 cm, kabelové oko 6x32.
- 3 vodice 0,75; (+) hn&dy, délka 45 cm, plochy kolik 6,3; (=) bily, délka 35 cm, kabelové oko 6x32
- 4 kabel CGLG 2 x 0,75; (+) hn&dy, (-) libovolny
- 5 kabel CGLG 2 x 0,75; (+) hn&dy, (-) libovolny, (provedeni konektoru EURQ)
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